ESCO DOC 16

Sesli Alarm Kontrol Cihazi

enormany
€50 DOC 16

ESCO / DOC-16, sesli alarm kontrol cihazidir ve gok
kath veya genis alana sahip yapilarda kullanimasi
amaciyla tasarlanmigtir. Yiksek performansi, cok
yonlilugu ve ses kalitesiyle her tirli tesis igin gugli ve
uygun maliyetli bir mlzik ve ses sistemidir. Cihaz
Uzerinden, dokunmatik ekranla, bina kontroll
saglanabilir. Her bolgeye 6zel muzik yayini, acil anons
yayini veya acil durum mikrofon ile duyuru anonslari
yapilabilir. Anons mesajlari hafiza entegresi kullanilarak
kayith tutulur. Cihaz CanBus haberlegsme sistemi
sayesinde amplifikatér ile haberlesebilir. Ayni zamanda
cihaz Gzerinde cesitli durum ve uyari ledleri bulunur.
Projemizde temel amag, llkemizde gerceklesen
deprem, yangin, sel gibi acil durum esnasinda yagsanan
yanlis bilgilendirme durumlarini ortadan kaldirmaktir.
Farkl bolgelerde bulunan kisilerin en dogru ve en hizl
sekilde bulundugu yeri tahliye etmesini saglamak
hedeflenmistir.

. Sesli uyar

. Sesli alarm durumunun manuel olarak kapatiimasi

. Sesli alarm durumunun manuel olarak yeniden
baslatiimasi

. Sesli alarm durumundan ¢ikis

. KGD'ye iletim yolu ariza durumunda hata
gostergesi(merkezi yangin alarm sistemi)

6. Sesli alarm bolgelerinde hata gdstergesi

7. Devre digi birakma

8. Sesli alarm sisteminin manuel kontroli

9. Harici kontrol cihazlarina gikig

10. Acil durum mikrofonu

11. Yedekli glic amfileri

*KGD kumanda ve gosterge donanimi (DOC16)
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mGlg¢ Kaynagi: 115/230V — 50/60Hz Sigorta (6A)

mGii¢ Tlketimi: 550W max power

mFrekans Cevabi: 20-20kHz +/- 1 dB

mS/N Orani: > 98dB, A-weighted

mBozulma Faktori: <0.05%

mKanal bagina kazang ayari: -20 dB +20 dB, 1 dB
steps

mDSP: Integrated, 48 kHz, 24 bits -344 MIPS

mACSI Bus Girigleri: 8 x Balanced Audio 1Vp,
0,707Vrms, 10Q), 3 pin, Euroblock Type

mPre Amp Ses Cikiglari: 8 x Balanced Audio 1Vp,
0,707Vrms, 100 Q, 3 pin, Euroblock Type

mATT Kontrol: 8 x Override 24V DC, 40mA, 2pin,
Euroblock Type(8 pin konektor)

mAcil Durum Kontrol Girigi: 8 x 10K resistor bridge,
izlenebilir girig, 2 pin, Euroblock Type(8 pin
konektor)

mAcil Durum Kontrol Cikisi: 8 x Relay Contract izole
edilmis ¢ikig, NO, Max 24V DC 3A, 2Pin,
Euroblock Type(8 pin konektor)

mYedek Amplifikator Cikiglari:2 x Balanced Audio
1Vp, 0,707Vrms, 100 Q, 3pin, Euroblock Type

mKoruma: Over Temperature, DC, Infrasonic,
Short-circuit, Slow start-up, Overload, Start-up test

mAcil Gig Girisi: 1x20 — 25V DC, 20A, Fused(20A),
2 Pin, Euroblock Type(2 pin konektor)

mEkran: TFT 480x272 4,3" dokunmatik ekran

mCalisma Kosullari: -5°C — 45°C ; 5% - %95 Bagil
nem

mKasa Renkleri Kodlari:  On: Fe, Grey RAL 7016

Arka: Fe, Black RAL 9005
Govde Al, Black RAL 9005

mAgirlik: 12 kg

mBoyutlar (A x H x P): 483mm x 88mm x 455mm /19"
x 3.46" x 18"

mAksesuarlar: 1x erkek euroblock tipi konektor, 20x
1kQ direng, 4x plastik ayak, 1x EU tipi 2m glg
kablosu, 1x2m ethernet kablosu



